[image: image1.emf] 


Opis przedmiotu zamówienia- sprzęt ICT- zał. nr 7.2
Wszystkie sprzęty  nie gorsze niż, i /lub równoważne:
	L.p.
	Nazwa sprzętu
	Liczba sztuk
	Opis

	1. 
	Komputery stacjonarne z oprogramowaniem do pracowni informatycznej
SP Barciany 25 szt.
SP Drogosze 22 szt.
SP Mołtajny 9 szt.
	56
	lp
Właściwość
Wymagane minimalne parametry techniczne i dokumenty
1

2

3

1.

Przeznaczenie

Do obsługi aplikacji klient/serwer, aplikacji przeglądarkowych, dostępu do Internetu i poczty elektronicznej oraz typowych aplikacji biurowych np. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie do tworzenia prezentacji, programy edukacyjne, komputery all in one

2.

Płyta główna

Min. obsługa pamięci DDR 3: 8 GB

Ilość portów USB 3.0: min. 2 szt.

Ilość portów USB 2.0: min. 2 szt. + port audio

Wymagana ilość i typ portów/złącz nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

3.

Procesor

Osiągający w teście Pass Mark CPU Mark wynik min. 2000 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ procesor dwurdzeniowy

4.

Pamięć RAM

Min. 4GB

5.

Dysk twardy

Wewnętrzny

Min. 500GB

6.

Napęd optyczny

DVD RW

7.

Karta sieciowa Ethernet

Prędkość transmisji: 10/100/1000 Mb/s Typ złącza: RJ45

Wake-on-LAN: TAK

8.

Karta sieciowa WIFI

 WIFI 5 (802.11a/b/g/h/ac)

9.

Karta graficzna

zintegrowana

10.

Karta dźwiękowa

zintegrowana

11.
Kamera internetowa

Kamera z wbudowanym mikrofonem 

12.
System operacyjny

Zgodnie z opisem pod tabelką. 
13.
Wyjście HDMI 1.4

1szt
14

Wbudowane głośniki
Minimum 2 szt stereo o min. Mocy 2W
15.

Ekran All in One

Typ ekranu: LCD; Przekątna nie mniej niż 21”; Rozdzielczość natywna 1920x1080; 

15.

Klawiatura

Klawiatura USB w układzie polski programisty

16.

Mysz

Mysz optyczna USB, 2 przyciski + rolka

17.

Okres gwarancji

Minimum 36 miesięcy, na miejscu u klienta. 

19.

Oznakowanie sprzętu

Na obudowie komputera i monitora informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE.

UWAGA!
Wymagane certyfikaty do zamawianych komputerów:
1. Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat wydany przez producenta systemu operacyjnego lub inny dokument wydany przez producenta systemu operacyjnego, potwierdzające poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów (w zaoferowanej konfiguracji) z zainstalowanym systemem operacyjnym (wydruk/kopię Wykonawca winien załączyć  na wezwanie zamawiającego).
W przypadku zaoferowania systemu operacyjnego MS Windows za certyfikat producenta Zamawiający uznaje dokument : „Windows hardware certification report: Approved”, który zgodnie z zasadami przyznawania certyfikatów zgodności z systemem operacyjnym Windows określonymi przez firmę Microsoft, obejmuje rodzinę produktów danego producenta (company) , o danej nazwie modelowej (product name, marketing name) posiadających co najmniej :
a) tą samą wersję systemu BIOS,
b) tego samego producenta i model płyty głównej,

c) tą samą rodzinę procesorów, zdefiniowaną poprzez tego samego producenta i ilość PIN-ów kompatybilną z gniazdem płyty głównej (socket).
2. Deklaracja zgodności CE (potwierdzenie Wykonawca winien załączyć  na wezwanie zamawiajacego).
3. Komputery zgodne ze specyfikacją Energy Star min. 5.0 (potwierdzenie Wykonawca winien załączyć na wezwanie zamawiajacego).


	2. 
	Przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera
SP Barciany 3 szt.
SP Drogosze 2 szt.
SP Mołtajny 3 szt.
SP Winda 5 szt.
	13
	Lp.
Właściwość
Wymagane minimalne parametry techniczne
1

2

3

1.

Przeznaczenie

Do obsługi aplikacji klient/serwer, aplikacji przeglądarkowych, dostępu do Internetu i poczty elektronicznej oraz typowych aplikacji biurowych np. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie do tworzenia prezentacji.
2.

Matryca

15,6"1920x1080)matowa

3.

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego procesora

4.

Procesor

Osiągający w teście Pass Mark CPU Mark wynik min. 4000 punktów. Do oferty
należy
dołączyć
wydruk
ze
strony:

http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ

5.

Pamięć RAM

Min. 8 GB

6.

Dysk twardy SD

Min. 240 GB

7.

Karta graficzna

Zintegrowana;

8.

Audio

Karta dźwiękowa zintegrowana, wbudowane głośniki stereo;

9.

Karta sieciowa
10/100 Mbps Ethernet RJ 45;

10.

Łączność bezprzewodowa

 tak
11.

Porty/złącza

2x USB min. 2.0, RJ-45, złącze HDMI, złącze słuchawek/ złącze mikrofonu (dopuszczane złącze typu combo);

Wymagana ilość i typ portów/złącz nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

12.

Klawiatura i touchpad
Klawiatura min. 84 klawiszy (układ US -QWERTY) Touchpad
13.

System operacyjny
 Zgodnie z opisem pod tabelką 
14.

Inne

Dołączone nośniki ze sterownikami, Mysz optyczna USB

16.

Okres gwarancji
Minimum 36 miesięcy, na miejscu u klienta

17.

Oznakowanie sprzętu

Na obudowie laptopa informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE

UWAGA!

Wymagane certyfikaty do zamawianych komputerów:

1.
Oferowane modele komputerów musza posiadać certyfikat wydany przez producenta systemu operacyjnego lub inny dokument wydany przez producenta systemu operacyjnego, potwierdzajace poprawna współpracę oferowanych modeli komputerów (w zaoferowanej konfiguracji) z zainstalowanym systemem operacyjnym (wydruk/kopię Wykonawca winien załaczyć na wezwanie Zamawiajacego).

W przypadku zaoferowania systemu operacyjnego MS Windows za certyfikat producenta Zamawiajacy uznaje dokument: „Windows hardware certification report: Approved”, który zgodnie z zasadami przyznawania certyfikatów zgodności z systemem operacyjnym Windows określonymi przez firmę Microsoft, obejmuje rodzinę produktów danego producenta (company), o danej nazwie modelowej ( product name, marketing name) posiadajacych co najmniej :

a)
ta sama wersję systemu BIOS,

b)
tego samego producenta i model płyty głównej,

c)
ta sama rodzinę procesorów, zdefiniowana poprzez tego samego producenta i ilość PIN¬ów kompatybilna z gniazdem płyty głównej (socket).

2.
Deklaracja zgodności CE (potwierdzenie Wykonawca winien załaczyć  na wezwanie zamawiajacego
3.
Komputery zgodne ze specyfikacja Energy Star min. 5.0 (potwierdzenie Wykonawca winien załaczyć na wezwanie zamawiajacego).



	3. 
	Zasilacz UPS
SP Mołtajny 4 szt.
	4
	Zasilacz do podtrzymania pracy komputera, gdy nagle wyłączą prąd

	4. 
	Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne   
SP Mołtajny 1 szt.
	1
	Częstotliwość procesora- 600 MHz. Pojemność pamięci-128 MB. Interfejs – USB 2.0. Rodzaj pliku- PDF, TIFF, JPEG. Obsługiwane systemy operacyjne- Microsoft Windows: 7, 8, XP, 8.1, 10, Vista, Linux. Rodzaj: wielofunkcyjna drukarka. Technologia drukowania- Laser. Typ drukowania – monochromatyczne. Główne funkcje- ksero, skanowanie, drukowanie.

	5. 
	Drukarka kolorowa
SP Mołtajny 1 szt.
	1
	Prędkość druku: do 31 stron na minutę w kolorze i w trybie monochromatycznym. Prędkość skanowania: do 21 obrazów na minutę w kolorze i trybie monochromatycznym. Automatyczne: tylko drukowanie dwustronne (dupleks). Ekran dotykowy o przekątnej9.3 cm. Podajnik papieru: 250 arkuszy. Interfejsy: USB, sieć bezprzewodowa oraz gigabitowasieć przewodowa.

	6. 
	Rzutnik z okablowaniem mocowany do sufitu
SP Mołtajny 1 szt.
	2
	Typ matrycy – 3LCD. FullHD/HD Ready – tak/tak. Moc lampy min.-200W. Żywotność lampy (normal)- min.4500 h. Żywotność lampy(econo)- min.7500 h.

	7. 
	Rzutnik krótkoogniskowy
SP Winda 4 szt.
	4
	         Technologia DLP, rozdzielczość minimum 1024x768, proporcje obrazu 4:3, jasność co najmniej 3000 ANSI  lumenów,          
żywotność lampy w trybie Dynamic Eco min. 7000H , projektor krótkoogniskowy. 

	8. 
	Ekran ścienny
SP Winda 4 szt.
	4
	Ekran ścienny, ekran sufitowy.Obszar roboczy 265 x 150 . Sposób rozwijania ekranu elektryczny z pilota lub z przewodu.Format 16:9.

	9. 
	Kserokopiarka 
SP Mołtajny 1 szt.
	1
	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, opcjonalnie funkcja wysyłania i-Send i faks. Do 25 str./min. Maksymalna ilość arkuszy:2300. Intuicyjny ekran dotykowy. Rozbudowane opcje konfiguracji. Gotowość do pracy w sieci, obsługa PCL i opcjonalna obsługa PS. Wydajność energetyczna. Obsługa uniFLOWi e-Maintenance.  

	10. 
	Aparat fotograficzny

Sp Winda
	1
	Rodzaj aparatu: Kompakt
Liczba pikseli efektywna: min. 20 Mpix 

Przetwornik obrazu: CCD       
Wymiary przetwornika: 1/2,3"
Obiektyw w zestawie: Wbudowany Zoom optyczny: , min 10 x  Zoom cyfrowy: min. 20 x
Ogniskowa: min 4,3 - 43 mm
Maksymalna przysłona: f/3,0 - 6,9
Ustawianie ostrości: AF-S
Wizjer: Nie
Przekątna ekranu: min. 2,7"
Wbudowana lampa błyskowa: Tak     
Pomiar światła: Punktowy     
Czułość ISO (min.): 100    
Czułość ISO (maks.): 1600    
Balans bieli: Automatyczny
Migawka: Elektroniczna     
Tryby migawki: Pojedyncze zdjęcie    
Tryby / Efekty: P (Program)       
Format zdjęć: JPEG
Rozdzielczość JPEG (maks.): min. 5152 x 3864 px     
Nagrywanie filmów: Tak     
Rozdzielczość filmów (maks.): min. 1280 x 720 px
Format wideo: MP4
Funkcje specjalne: Korekcja efektu czerwonych oczu, histogram: 

Typ kart pamięci: SD      
Standard pamięci SD / CF: SDXC
Komunikacja bezprzewodowa: WiFi      
Złącza: miniUSB
Zasilanie: Akumulator dedykowany

Futerał aparatu

	11. 
	 Rzutnik multimedialny 

Sp Winda
	1
	Typ matrycy: DLP
Projektor o rozdzielczości min. 800 x 600, jasności min. 3300 ANSI lumen i kontraście min. 13000:1. Posiada korekcję zniekształceń Keystone w pionie +/- 40 stopni oraz lampę o żywotności min. 4500 godzin w trybie normalnym. Posiada m.in. złącze s-Video, HDMI, USB.


	12. 
	Ekran do rzutnika multimedialnego

Sp Winda
	1
	Ekran elektrycznie zwijany w metalowej obudowie. Posiada regulację położenia punktów krańcowych, zwijania i rozwijania z automatycznym zatrzymywaniem. Wyprowadzenie zasilania . 
• podłoże projekcyjne Matt White E 
• format 1:1
• wym. 200 x 200 cm


	13. 
	GPS  sp winda
	1
	System nawigacji satelitarnej. Wyraźny i duży i wyraźny ekran o przekątnej 7" TFT LCD; mapy 42-krajów, szczegółowa mapa Polski i Europy; mapy opierają się na serwisie OpenStreetMap; Bezpłatna dożywotnia aktualizacja; System Windows CE 6.0 Nawigacja FreeWAY SX 7.1; możliwości uruchamiania innych systemów nawigacyjnych z pulpitu takich jak: AutoMapa, Igo, TomTom, MioMap, czy podręczne/ dodatkowe programy użytkowe (notatnik, kalkulator, Word viewer, Excel viewer oraz inne).

	14. 
	Nawigacja satelitarna 

Sp winda
	
	Nawigacja wyposażona w wyświetlacz o przekątnej 4,5’’ z systemem Bluetooth, Procesorem 800 MHz, 256 MB pamięci RAM, 8 GB pamięci flash, gniazdem kart microSD, gniazdem mini USB, transmiterem FM. AV IN - możliwość podpięcia kamery cofania. Wbudowany odtwarzacz muzyczny obsługujący WMA9, WAV, wbudowany odtwarzacz video obsługujący WMV, ASF, AVI. Możliwość przeglądania plików TXT oraz obrazów w formacie JPG, GIF, BMP, i PNG; szczegółowa mapa Europy


System operacyjny do komputerów:  System spełniający wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1.
Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a.
Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b.
Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2.
Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego

3.
Interfejs użytkownika dostępny w co najmniej polskim 

4.
Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.

5.
Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe

6.
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

7.
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.

8.
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim

9.
Wbudowany system pomocy w języku polskim.

10.
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

11.
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

12.
Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13.
Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.

14.
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (np.: drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)

15.
Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach..

16.
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

17.
Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

18.
Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z  pozostawieniem plików użytkownika.

19.
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

20.
Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.

21.
Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

22.
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

23.
Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

24.
Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.

25.
Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

26.
Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

27.
Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.

28.
Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

29.
Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5.

30.
Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.

31.
Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach

32.
Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

33.
Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

