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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
MUSZLI KONCERTOWEJ Z BARCIANACH

[. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego
geodete.

1.3. Projekt budowlany muszli koncertowe;.

1.4. Obowiazujace normy i przepisy prawne oraz warunki techniczne.

[I. ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. Projekt zagospodarowania terenu dzialki objetej opracowaniem.
2.2. Projekt budowlany muszli koncertowej.

[I1l. WARUNKI LOKALIZACYJNE

Projekt wykonano przy nizej wymienionych zalozeniach:

- Poziom zwierciadla wody gruntowej: ponizej poziomu posadowienia fundamentow

- Gigbokos¢ przemarzania gruntu h,=1.4m

- Do fundament6éw przyjgto parametry geotechniczne dla gruntow $rednich spoistych glinach
piaszczystych wg PN-81/B-03020

- Obciazenie $niegiem -IV strefa wg PN-80/B-02010

- Obciazenie wiatrem -I strefa wg PN-77/B-02011

~ Obciazenia uzytkowe wg PN-82/B-02001 / 02003

Kategoria geotechniczna - I kategoria geotechniczna

Podstawowe wyniki obliczen

- Krokwie zwykte M =2,55kNm N =1,156kN/m
- Podciag stalowy M = 18,04kNm N = 28,29kN/m
- Lawa Sciany zewnetrznej podtuznej i szczytowe;j N = 40,80kN/m

IV. DANE OGOLNE BUDOWLI

Budowla o charakterze ustugowym, w zabudowie wolnostojacej, parterowa. Konstrukcja tradycyjna
drewniana z elementami murowanymi. Przekrycie stanowi dwuspadowy dach, o symetrycznych
potaciach o kacie nachylenia 30°.

DANE TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy: 103,7 m?

Powierzchnia uzytkowa: 100,0 m?

Kubatura: 536,0 m?®

Wymiary zewngtrzne: 12,0x8,58 m ; wysokos$¢: 7,22 m

V. DANE KONSTRUKCYJINO - MATERIALOWE

1) FUNDAMENTY:
Lawy zelbetowe wymiarow 35/55x30cm, wykonane na podkiadzie z chudego betonu C8/10
gr.10cm.

Scianki fundamentowe do poziomu gruntu wykonane z betonu zwirowego klasy
C16/20 lub bloczkoéw betonowych, o szerokosci 25¢cm.
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Podpory dzwigaréw oparte na stopach/tawach fundamentowych (faczonych z tawami
fundamentowymi) wykonanych z betonu zwirowego klasy C16/20 wg dokumentacji rysunkowe;.

2) SCIANY NADZIEMIA:

Sciany zewnetrzne murowane (podbudowa sceny i przegroda migdzy scena a komunikacja)
z cegty ceramicznej lub kamienia polnego gr.25cm
UWAGA: $ciana sceny wyniesiona nie wigcej niz 50cm ponad teren

3) ZOLACIJE:

- Paroszezelnos¢: nad krokwiami w dachu folia paroizolacyjna,
- Przeciwwilgociowa: podtog na gruncie: izoplast, papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,
pionowa Scian fundamentowych: obustronnie abizol R+P.

4) DACH:

Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej z drewna klejonego, konstrukcja elementéw
nosnych na podstawie opracowania producenta (odrebna dokumentacja) wykonanych wg
schematéw dokumentacji rysunkowe;,

- Wigzba o kacie pochylenia 30°,

- Konstrukcja: drewniana, zabezpieczona $rodkami grzybobéjczymi i ogniochronnymi,

- Krycie: dachéwka ceramiczna.

VI. OPIS TECHNICZNY WYKONCZENIOWYCH:

1). Podloga: deski podtogowe na legarach na podktadzie betonowym wg rysunku przekrojowego
2). Tynki zewngtrzne: cegta ceramiczna lub $ciana z kamienia polnego bez tynku

VIL._ INSTALACJE

Obiekt nie jest wyposazony w zadne instalacje.

VIIL. OBLICZENIA I INNE

Obliczenia konstrukcyjne do projektu znajduja sie w archiwum biura. Wszelkie obliczenia dokonano
programem komputerowym ,,Konstruktor” firmy Intersoft z F.odzi w ramach programu ,,PARTNER”.
Rysunki wykonano w licencjonowanym programie firmy Autodesk o nazwie: AutoCAD 2000 LT

i CivilCAD 2010.

[X. UWAGI KONCOWE

Calo$¢ robot budowlanych nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, normami i warunkami

technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz wymaganiami wspodlczesnej wiedzy

techniczne;.

Sanitariaty do obslugi sceny znajduja si¢ w odleglosci nie wigkszej niz 75m — w tym przypadku
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Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby majacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
W przypadku stwierdzenia warunkow gruntowych innych niz zaktadane w dokumentacji projektowej
nalezy powiadomi¢ projektanta celem podjecia dalszych decyzji.

ASYSTENT:

PROJEKTANT:

nz. Jozef Bararn

PROUEK TANT; KONSTRUKC
UprNr 180/Ch/80

Niniejszy projekt jest autorstwa Firmy: Pracownia Projektowo-Wykonawcza Alicja Baran ; ul. Gen. J. Bema 22/25A ; 11-600 Wegorzewo
w zwiazku z tym, jako autorzy projektu, zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (dziennik Ustaw nr. 24
poz.83 z dnia 23.02.1994r.) zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celow, reklamy handlowej, jako innych

opracowan na bazie projektu oraz wprowadzania w nim zmian bez naszej wiedzy i zgody.

Wrzesien 2012r.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie inwestora

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodete
Projekt zagospodarowania terenu dzialki objetej inwestycja

Obowiazujace normy i przepisy prawne oraz warunki techniczne

IL. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowana jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr ewid. 234/1 na terenie

gminy Barciany obr. Barciany. Projektowana zabudowa dziatki to budowa muszli koncertowej o rzednej
p-p = 59.80.

Giagi komunikacyjne: piesze i pieszo-jezdne z kostki betonowej istniejace. Wjazd na dziatke istniejacy
powiazany z droga wojewddzka. Projektowane jest tez zagospodarowanie przestrzeni na tereny zielone:
posadzenie krzewow i drzewek.

III. STAN ISTNIEJACY TERENU I ZALOZENIA:

Teren dziatki stanowiacy inwestycje jest obecnie zabudowany budynkiem domu kultury.
Powiazania komunikacyjne zagospodarowywanego terenu oparte sa na projektowanym dojezdzie
od drogi wojewddzkiej. Zagospodarowywany teren bedacego w dyspozycji Inwestora.

IV. ZAGOSPODAROWNIE TERENU:

Opracowany teren bedzie ogélnie. Teren posiada istniejace powierzchnie utwardzone w postaci dojs¢ i
dojazdu. Tworza go ciagi pieszo-jezdne dla wewnetrznej komunikacji, ciagi piesze oraz powierzchnie
utwardzong .

Zaplanowano elementy zagospodarowania w zakresie zieleni w obrgbie terenu inwestycji

o charakterze ozdobnym, w postaci krzewéw ozdobnych, na wszelkich fragmentach terenu nieutwardzonego
przewiduje si¢ urzadzi¢ powierzchnie trawiaste.

V. DANE LICZBOWE:

- powierzchnia dziatki : 2.040m2 m?

- powierzchnia zabudowy 103,70 m?

- pozostala zabudowa =00l e

- powierzchnia utw.pieszo-jezdna 792,00 m*

- powierzchnia biologicznie czynna 1.144,30 m? 12,76%

ITEKTONICTZNE}S
6/2003/01,

e rsresttcrvrsspfesscditesiocreciaes

wrzesien 2012
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ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Rejon Dystrybucji w Kgtrzynie
ul. Ogrodowa 17

11-400 Ketrzyn

KRS 0000033455

NIP 583-000-11-90

UZGODNIENIA BRANZOWE _
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