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ZALACZNIK NR 1.14 do PFU

Serwery - wyposazenie serwerowni (2 szt.)

Minimalne wymagania

Komponent
Obudowa Rack o wysokosci max 1U z mozliwoscia instalacji do 4 dyskéw
3.5" HotPlug wraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajgcych
Obudowa montaz w szafie rack i wysuwanie serwera do celdw serwisowych.

Posiadajgca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chronigcy dyski
twarde przed nieuprawnionym wyjeciem z serwera.

Ptyta gtéwna

Ptyta gtdwna z mozliwoscig zainstalowania minimum jednego procesora
dwu, cztero, szescio lub oSmiordzeniowego.

Jeden procesor szesciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z
zaoferowanym serwerem umozliwiajacy osiggniecie wyniku min. 205

Wydajnos¢ punktéw w tescie SPECint_rate_base2006 dostepnym na stronie
WWW.Spec.org.
Min. 16 GB pamieci RAM.
Ptyta powinna obstugiwaé do min. 96GB, na ptycie gtdwnej powinno
Pamie¢ RAM znajdowac sie minimum 6 slotéw przeznaczonych dla pamieci.

Mozliwe zabezpieczenia pamieci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror,
Lockstep.

Sloty PCI Express

- Minimum jeden slot x8 o predkosci x4 generacji 2
- minimum jeden slot x16 generacji 3 petnej wysokosci

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca rozdzielczos¢ min.
1280x1024

Wbudowane porty

min. 5 portéw USB 2.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu
obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232

Interfejsy sieciowe

Wbudowana w ptyte gtdwnga dwuportowa karta Gigabit Ethernet

Wewnetrzny modut SD

Mozliwosc¢ zainstalowania wewnetrznego modutu z redundantnymi
kartami SD oraz klucza USB. Mozliwos¢ skonfigurowania mirroru
pomiedzy redundantnymi kartami SD.

Kontroler dyskéw

Mozliwos¢ instalacji dedykowanego sprzetowego kontrolera dyskowego,
mozliwe konfiguracje pozioméw RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

Dyski twarde

Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemnosci min. 1TB kazdy

Naped optyczny

Wbudowany naped DVD RW

System diagnostyczny

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy wyswietlenie
informacji o stanie procesora, pamieci, dyskéw, BIOS’u, zasilaniu oraz
temperaturze.

Zasilacze

Redundantne zasilacze o mocy maks. 350W kazdy

Wentylatory

Minimum 4 redundantne wentylatory

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtdwng modut TPM. Wbudowany czujnik otwarcia
obudowy wspodtpracujacy z BIOS i kartg zarzadzajaca.

Zalacznik nr 1.14 doProgramu Funkcjonalno — Uzytkowego
sieci szerokopasmowej dla Gminy Barciany w ramach projektu pn.:

str. 1

,.Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkancow Gminy Barciany”




WARCDUVA STRATECIA SEOINDSCI

5 INNOWACYINA GOSPODARKA

UNIA EUROPEISKA AER
EURCPEJSKI FUNDUSZ x ol
ROZWQCJU REGIONALNEGO Tk

Karta zarzadzajaca

Zainstalowana niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu
operacyjnego karta posiadajgca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet
umozliwiajaca:

- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in.
predkosci obrotowej wentylatoréw, konfiguracji serwera, )

- szyfrowane potgczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacje
uzytkownika

- mozliwos$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow

- wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury

- wsparcie dla IPv6

- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0,
VLAN tagging, Telnet, SSH

- mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru
pradu przez serwer

- mozliwos¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny
serwer

- integracja z Active Directory

- mozliwos¢ obstugi przez dwoch administratoréw jednoczesnie

- wsparcie dla dynamic DNS

- wysytfanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub
zmianie konfiguracji sprzetowej

- mozliwos¢ podtaczenia lokalnego poprzez ztgcze RS-232

Dokument pos$wiadczajacy, ze serwer jest produkowany zgodnie z normg
ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazny (zataczy¢ do oferty).
Serwer musi posiadac¢ deklaracje CE (zagtczy¢ do oferty).

Certyfikat . r e A .
¥ ¥ Oferowany sewer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog i
posiadac status , Certified for Windows” dla systemdw Microsoft
Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012
Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.
Dokumentacja Mozliwosc telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera

oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u

producenta lub jego przedstawiciela.
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