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ZALACZNIK NR 1.13 do PFU

Stacja administratora

Procesor

— wielordzeniowy, ze zintegrowang grafika, osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min.
4100 punktéw

Pamiec operacyjna

— min. 4GB mozliwos¢ rozbudowy do min 8GB, minimum jeden slot wolny

Parametry pamieci masowej

— dysk twardy min. 2TB,

Grafika

— karta graficzna PClex16, minimum 512 MB pamieci wtasnej, ze wsparciem dla Open GL 4.0 oraz
Shader Model 5.0; 2 wyjscia VGA

Wyposazenie multimedialne
— karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdwna, zgodna z High Definition

— porty stuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy

Obudowa

— typu MiniTower z obstugg kart PClI 32bit oraz PCl Express wyfacznie o petnym profilu,
wyposazona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnetrzne i 2 szt. 3,5” wewnetrzne

— zasilacz o mocy nie wiekszej niz 290W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i
efektywnosci min. 90%,

— w celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowe komputera musi by¢ wbudowany wizualny system
diagnostyczny, stuzacy do sygnalizowania i diagnozowania problemdéw z komputerem i jego
komponentami; a w szczegdlnosci musi sygnalizowaé, przebieg procesu POST, awarie BIOS-u,
awarie procesora, uszkodzenia lub braku pamieci RAM, uszkodzenia ztgczy PCl i PCle, kontrolera
Video, ptyty gtéwnej, kontrolera USB

Zgodnos¢ z systemami operacyjnymi i standardami

— oferowany model komputera musi posiadac¢ certyfikat producenta systemu operacyjnego
potwierdzajgcy poprawng wspotprace oferowanych modeli komputeréw z oferowanyjm
systemem operacyjnym (zataczy¢ wydruk ze strony producenta systemu).
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Bezpieczenstwo

czujnik otwarcia obudowy jako fabryczne rozwigzanie producenta komputera

identyfikator antykradziezowy w postaci silikonowej etykiety umieszczonej przez producenta
sprzetu, zawierajacy numer telefoniczny, adres www miedzynarodowego centrum odzyskiwania
oraz unikalny numer ID przypisany do konfiguracji, w przypadku préby usuniecia informacje
pozostajg nienaruszone na urzadzeniu.

Certyfikaty i standardy

dokumenty poswiadczajace, ze sprzet jest produkowany zgodnie z normg [SO9001 Ilub
réwnowazng (zataczy¢ dokument potwierdzajgcy spetnianie wymogu)

deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczgcy oferowanego
modelu  komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub
http://www.energystar.gov — dopuszcza sie wydruk ze strony internetowej

Wsparcie techniczne producenta

mozliwos$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkéw
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu realizowany
poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub
modelu komputera — do oferty nalezy dotgczy¢ link strony.

Wymagania dodatkowe

zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spetniaé nastepujgce wymagania, poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z mozliwoscia wyboru
instalowanych poprawek;

mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw urzadzen przez Internet — witryne producenta
systemu;

darmowe aktualizacie w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbedne
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczestwa muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych
optat) — wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

— internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych; zintegrowana z
systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6;
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— zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, odtwarzacz
multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe;

— wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek, urzadzen
sieciowych, standardéw USB, Plug &Play, Wi-Fi)

— funkcjonalnos¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w zaleznosci od sieci, do ktérej
podfaczony jest komputer;

— interfejs uzytkownika dziatajgcy w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem
uzytkownika interaktywna czes¢ pulpitu stuzagca do uruchamiania aplikacji, ktére uzytkownik
moze dowolnie wymieniac¢ i pobrac ze strony producenta.

— mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu;

— zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw zarzagdzane
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikdéw.

— zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikdw réznego typu) dostepny z kilku
poziomow: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania
oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobéw lokalnych.

— zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce zto$liwe oprogramowanie;
aktualizacje dostepne u producenta nieodpfatnie bez ograniczen czasowych.

— zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z urzadzeniami
zewnetrznymi.

— wbudowany system pomocy w jezyku polskim;

— mozliwo$¢ zarzadzania stacjg robocza poprzez polityki — przez polityke rozumiemy zestaw regut
definiujgcych lub ograniczajgcych funkcjonalno$é systemu lub aplikacji;

— wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut definiujgcych
ustawienia zarzadzanych w sposob centralny;

— rozbudowane polityki bezpieczeristwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych
aplikacji;

— system posiada narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich
odtwarzania oraz generowania raportow z ustawien polityk;

— wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 — mozliwos$¢ uruchomienia aplikacji
dziatajgcych we wskazanych $rodowiskach;

— wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwo$¢é uruchamiania interpretera polecen;

— zdalna pomoc i wspédtdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji za logowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem;
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— rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz

systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w catosci poprzez sie¢ komputerows;

— rozwigzanie ma umozliwiajgce wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng instalacje;

— graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji;

— transakcyjny system plikdw pozwalajacy na stosowanie przydziatdéw (ang. quota) na dysku dla

uzytkownikow oraz zapewniajacy wiekszg niezawodnos$¢ i pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe;

— zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzgdzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,

woluminy dyskowe, ustugi katalogowe

— udostepnianie modemu;

— oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii

plikdw z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej;

— mozliwos$¢é przywracania plikow systemowych;

system operacyjny musi posiada¢ funkcjonalno$¢ pozwalajacg na identyfikacje sieci
komputerowych, do ktdrych jest podtgczony, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min.
3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory
sieciowej, udostepniania plikéw itp.)

— mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzgdzen peryferyjnych za pomocg polityk

grupowych (np. przy uzyciu numerdéw identyfikacyjnych sprzetu).

— do oferowanego sprzetu nalezy zataczyé nosniki ze sterownikami

oprogramowanie antywirusowe subskrypcja na 36 miesiecy

wbudowane porty min.: 1 x VGA, 1 x HDMI; 10 szt USB w tym 8 portow USB wyprowadzonych na
zewnatrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tytu, port sieciowy RJ-45, porty stuchawek i
mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tytu port mikrofonu oraz wejscie i wyjscie liniowe
stereo. Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéw USB nie
moze byc¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow, przejsciowek itp.

karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtéwng, wspierajgca obstuge
Wol (funkcja wiaczana przez uzytkownika), PXE 2.1;

ptyta gtéwna z wbudowanymi: 1 ztgczem PCI Express x16; 3 wolnymi ztgczami PCl Express x1;
Obstuga kart wytacznie o petnym profilu — nie dopuszcza sie kart o profilu niskim, 2 ztgcza DIMM
z obstugg do 8GB DDR3 pamieci RAM, min. 4 ztacza SATA

klawiatura USB w uktadzie polski programisty
mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll) min 1000dpi
nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania ptyt

dotaczony nosnik ze sterownikami
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Monitor LCD stacji operatora

Parametry techniczne

— ekran ciektokrystaliczny z aktywng matrycg TFT min. 21,5” (54,61cm) TN
— rozmiar plamki max. 0,248 mm

— jasnos¢ min. 251 cd/m?2

IR <@8min. 1000:1 typowy (2 000 000 :1 dynamiczny)

— powtoka ptyty matrycy Antyodblaskowa utwardzona 3H

w podswietlenie WLED

— katy widzenia (pion/poziom) 160/170 stopni

— czas reakcji matrycy max 5ms (czarny do biatego)

— rozdzielczo$¢ maksymalna 1920 x 1080 przy 60Hz

— czestotliwo$é odswiezania poziomego 30 — 83 kHz

— czestotliwo$é odswiezania pionowego 56 — 75 Hz

— obrét monitora w pionie (PIVOT) TAK

— obrét monitora w poziomie +/-45 stopni

— pochylenie monitora w zakresie od -4 do +21 stopni

— powtoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa

— paleta koloréw 82% (CIE 1976) / 72% (CIE 1931)

— bezpieczernstwo Monitor musi by¢ wyposazony w tzw. Kensington Slot
— obstugiwane tryby video 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080P (Obstuga HDCP)

— zuzycie energii Max. 50W przy max luminacji, wigczonych gtosnikach i aktywnych USB, typowe
21W, tryb uspiony mniej niz 0,5W

— menu ekranowe OSD

— ztgcza: 15-stykowe ztgcze D-Sub, ztgcze DVI-D, 2xUSB do odbierania danych, 1xUSB do wysyfania
danych.
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