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System punkt-wielopunkt - 5 kompletnych stacji bazowych wraz z urzadzeniami abonenckimi

System radiowy punkt — wielopunkt (PMP). Kompletny zespdl bazowych urzadzen dostepowych

wraz z niezbednym osprzetem (moduty radiowe, zasilacze, odgromniki, synchronizacja GPS i inne

komponenty wymagane przez producenta w danej konfiguracji) — tworzacy stacje bazowa

pokrywajgca swoim zasiegiem zakres katowy 360 stopni.

Praca w nielicencjonowanym pasmie radiowym 5.470 — 5.725 GHz.

Praca w konfiguracji punkt-wielopunkt (jedno bazowe urzadzenie dostepowe, wiele
urzadzen klienckich).

Kazdemu aktywnemu urzadzeniu radiowemu towarzyszyé musi co najmniej jeden
odgromnik Ethernetowi dedykowany przez producenta.

Urzadzenie bazowe musi by¢é wyposazone w zewnetrzng antene sektorowg, natomiast
urzadzenia klienckie musza posiada¢ wbudowana antene panelowa.

Stacja bazowa musi posiadad 4 jednakowe sektory o kacie promieniowania 90 stopni kazdy.
Modulacja: 2x2 MIMO/OFDM

Wymagane jest zapewnienie wydajnosci w warstwie tacza danych modelu OSI o
wartosciach:
- min. 100Mb/s (pojedynczy sektor stacji bazowej);

- min. 20Mb/s (urzadzenie abonenckie zainstalowane w jednostce organizacyjnej gminy);
- min. 10Mb/s (urzadzenie abonenckie zainstalowane u beneficjenta);

(Podane wartosci stanowig warto$¢ zagregowang bedgca suma przeptywnosci w obu
kierunkach uzyskiwang w kanale radiowym nie szerszym niz 20MHz).

Wymagane jest zapewnienie jednoczesnej obstugi co najmniej 15 urzadzen klienckich z
jednego bazowego urzgdzenia dostepowego (sektora).

Obstugiwane szerokosci kanatéw — co najmnie;j: 5, 10, 20, MHz.
Ptynna regulacja mocy nadawania z krokiem nie wiekszym niz 1 dB.

Obstuga standardu 802.1Q, oraz mozliwo$¢ zarzadzania urzadzeniami na wydzielonym
VLAN-ie

Wbudowany analizator widma.

Dopasowanie automatyczne parametrow pracy tacza przy zmieniajgcych sie warunkach
atmosferycznych.
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e Urzadzenie bazowe musi posiadaé wbudowang funkcje wzajemnej synchronizacji czasowe;j
nadawania i odbioru sterowanej sygnatem GPS. System synchronizacji musi by¢ w petni
zgodny z systemem synchronizacji uzywanym przez system punkt-punkt (radiolinia) 5,4GHz.

e Interfejs urzadzen klienckich i bazowych: RJ-45 (10/100Base-T lub 10/100/1000Base-T) lub
SFP-LC (1000Base-SX).

e Obstuga przez HTTP, oraz SNMP w wersji co najmniej: 1, 2ci 3.

e Zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami w UE dla transmisji w pasmie nielicencjonowanym.
Posiadanie certyfikatu EN 301 893 V1.6.1 (5.4 GHz).

e Urzadzenia fabrycznie przystosowane do pracy na zewnatrz (outdoor).
e Minimalny zakres temperatur pracy od -30 do +50 st. C.

e Implementacja szyfrowania AES 128-bit.

Uwaga: Jezeli zaproponowana system punkt-wielopunkt 5,4GHz bedzie pochodzit od tego samego
producenta urzadzen co zaproponowana radiolinia punkt-punkt 5,4GHz to Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ oswiadczenie wydane przez producenta urzadzen o wzajemnej
kompatybilnosci systemow synchronizacji GPS uzytych w systemach punkt-punkt i punkt-
wielopunkt.

Jezeli za$ radiolinia i system punkt-wielopunkt pochodzi¢ beda od dwdéch réznych producentéw to
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ o$wiadczenia wydane przez kazdego z producentdéw z
osobna potwierdzajgce, ze uzyty w ich urzadzeniu system synchronizacji GPS jest w petni
kompatybilny z systemem drugiego producenta (tzw. wzajemne potwierdzenie kompatybilnosci).

Oswiadczenie producenta powinno zawiera¢ nazwe zastosowanego systemu synchronizacji.

Zalacznik nr 1.15 doProgramu Funkcjonalno — Uzytkowego
sieci szerokopasmowej dla Gminy Barciany w ramach projektu pn.:
,.Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkancow Gminy Barciany”

str. 2



