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ZALACZNIK NR 1.16 do PFU

Szafy teleinformatyczne

1. Szafa teleinformatyczna RACK do GPD — 1 szt.
Parametry uzytkowe szafy:

e wysokos¢ minimum 199 cm, gteboko$¢ minimum 107cm, szerokosé minimum 60 cm (wysokos¢
uzytkowa 42U).

e drzwi przednie i tylne perforowane, zdejmowane, zamykane na klucz.

e boczne Sciany dzielone, zdejmowane. Szafa powinna mie¢ mozliwos¢ tagczenia z innymi szafami
tego samego modelu.

e szafa powinna by¢ wyposazona w elementy stabilizujgce.

e konstrukcja drzwi umozliwiajgca zamontowanie ich jako lewe lub prawe.

Funkcjonalnos¢

e szafa powinna umozliwia¢ montaz urzadzen zgodnie ze standardem CEA-310E. Pionowe belki
no$ne szafy powinny pozwalac na przesuwanie ich w ramach obudowy.

e w szafie zainstalowana 1 pdtka na podzespoty oraz zestaw wentylatoréw wymuszajgcych
dodatkowy obieg powietrza.

Certyfikaty

e szafa musi by¢ wyprodukowana zgodnie z norma ISO 9001.

Dodatkowe wyposazenie szafy:

e 1 ptyta dachowa do wprowadzania kabli zamontowana 4 srubami mocujgcymi

e 1 jednoczesciowa ptyta podtogi, wentylowana, z wprowadzaniem kabli od tytu,

e 1 cokodt, wysokos¢ 100 mm, wentylowane ostony przednie i tylne,

e zamontowane zamkniete ostony boczne,1 calowa pfaszczyzna mocujaca, przednia i tylna,

e szyny profilowane w ksztatcie litery L, szyny profilowane zamocowane do wspornikéw
wgtebnych,

e uziemienie wszystkich czesci ptaskich na ramach obudowy,

e centralny punkt uziemiania z tytu przy ramie podtogi,
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4 nézki poziomowania wraz z adapterem cokotu, dotagczone 4 sworznie dystansowe, 20 mm, do
zawieszenia dachowego, dofgczone

4 szyny wsporcze do kabli do ptaszczyzny wewnetrznej, mozliwos¢ zastosowania w szerokosci i
gtebokosci, dotaczone,

4 szyny wsporcze do kabli,
10 kablowych wieszakow przelotowych z tworzywa sztucznego, 105x70 mm, dofaczone

50 nakretek klatkowych M6, przewodzacych, dotgczone 50 $rub imbusowych z tbem okragtym,
M6, z podktadkami z tworzywa sztucznego

Szafa teleinformatyczna - zewnetrzna - 3 szt.

Szafa musi by¢ wykonana z aluminium, stali nierdzewnej lub w technologii mieszanej. Szafa
musi by¢ pomalowana (zalecony kolor - jasno szary).

Szafa musi posiadad zabezpieczenie przed skraplaniem sie pary wodnej wewnatrz, oraz
zabezpieczenie przed skutkami opadéw sniegu, pytem, deszczem lub owadami. Klasa
szczelnosci - minimum IP54.

Szafa powinna zosta¢ wyposazona we wszelkie niezbedne elementy (np. grzatki, wentylatory,
itd.) pozwalajace na bezproblemowg catoroczng prace wszystkich urzgdzen
telekomunikacyjnych dostarczonych przez Wykonawce.

Pojemnosc szafy (wysokosc) powinna pozwoli¢ co najmniej na podwojenie ilosci
zamontowanych w ramach zadania urzadzen.

Szafa musi by¢ wyposazona w szyny mocujgce RACK 19”7, a jej wewnetrzna gtebokos¢ musi by¢
dostosowana do zamontowanych urzadzen, przy czym nie moze by¢ jednocze$nie mniejsza niz
50 cm.

Wymagany unikatowy klucz do kazdej szafy. Zamek z kluczem typu Yale (lub réwnowazny).
Szafe nalezy wyposazy¢ w komplet czujnikow okreslony w niniejszym PFU.

Szafa musi by¢ dostosowana do trwatego montazu na betonowym fundamencie lub
postumencie, przy czy dolna (najnizsza krawedz konstrukcyjna szafy lub jej cokotu musi
znajdowac sie co najmniej 30 cm nad poziomem terenu.

Szafa musi by¢ uziemiona.

Uwaga: szafa nie musi pochodzi¢ z biezgcej produkcji. Zamawiajacy dopuszcza sytuacje iz jest to

produkt wykonywany na specjalne zamoéwienie.

3.

Szafka teleinformatyczna RACK 19"
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e Szafa w wersji wiszgcej lub wolnostojacej (w zaleznosci od mozliwosci instalacyjnych na danym
obiekcie). Konstrukcja scianek metalowa. Przednie drzwiczki muszg by¢ przeszklone.

e Pojemnos¢ szafy (wysokosé) powinna pozwoli¢ co najmniej na podwojenie ilosci
zamontowanych w ramach zadania urzadzen.

e Szafa musi by¢ wyposazona w szyny mocujgce RACK 19”, a jej wewnetrzna gteboko$é musi by¢
dostosowana do zamontowanych urzadzen, przy czym nie moze by¢ jednoczesnie mniejsza niz
30cm.

e Wymagany zunifikowany komplet kluczy - taki sam klucz do kazdej szafy. Zamek z kluczem typu
Yale (lub réwnowazny).

e Szafa musi by¢ uziemiona.

Uwaga: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez wykonawce wiecej niz jednej szafy na danym
obiekcie jesli utatwi to wykonanie zadania. W takim wypadku wymaég wysokosciowej pojemnosci
szaf spetnia suma wysokosci uzytych szaf.
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