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ZALACZNIK NR 1.18 do PFU

Zasilanie awaryjne

UPS 1200VA RACK 19" — 5szt. (BS01, BS02, BS03, BS04, BS05)

Zasilacz bezprzerwowy UPS o mocy, co najmniej 1200VA i o czasie podtrzymania, co najmniej 180

minut przy obcigzeniu 300VA.

Wymagania:

UPS powinien zapewnié¢ samoczynne wznowienie pracy po przywroceniu napiecia zasilajgcego
nawet gdy jego baterie ulegng catkowitemu roztadowaniu (tzw. "zimny start"),

praca w klasie "line interactive",

praca w trybie AVR,

Typ akumulatora: Bezobstugowe baterie otowiowo-kwasowe

zgodnos¢ z dyrektywg UE - RoHS w sprawie ograniczenia uzycia substancji niebezpiecznych,

posiadac interfejs komunikacyjny (DB-9 RS-232 lub RJ-45 10/100 Base-T ) - pozwalajgcy min. na
zamykanie systemu operacyjnego serwera zanim baterie ulegng catkowitemu roztadowaniu,

Minimum 2 gniazda energetyczne w standardzie C/E,

Praca w zakresie temperatur co najmniej: od 0 do +35 stopni Celsjusza.

UPS 1500VA RACK 19" — 2szt. (GPD)

Zasilacz bezprzerwowy UPS o mocy, co najmniej 1500VA i o czasie podtrzymania, co najmniej 120

minut przy obcigzeniu 500VA.

Wymagania:

UPS powinien zapewni¢ samoczynne wznowienie pracy po przywrdceniu napiecia zasilajgcego
nawet gdy jego baterie ulegng catkowitemu roztadowaniu (tzw. "zimny start"),

praca w klasie "line interactive",

praca w trybie AVR,

Typ akumulatora: Bezobstugowe baterie otfowiowo-kwasowe,

zgodnos$é z dyrektywg UE - RoHS w sprawie ograniczenia uzycia substancji niebezpiecznych,

posiadac interfejs komunikacyjny (DB-9 RS-232 lub RJ-45 10/100 Base-T ) - pozwalajgcy min. na
zamykanie systemu operacyjnego serwera zanim baterie ulegng catkowitemu roztadowaniu,

Minimum 2 gniazda energetyczne w standardzie C/E,

Praca w zakresie temperatur co najmniej: od 0 do +35 stopni Celsjusza.
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UPS 350VA - 23 szt. (WNO1,...,WN23)

e Moc nie mniej niz: 350VA

e (zas ciggtego podtrzymania przy obcigzeniu 100VA nie mniej niz: 30 minut,
e Funkcja AVR,

e UPS powinien zapewni¢ kazdorazowe samoczynne wznowienie pracy po przywroceniu napiecia
zasilajgcego nawet gdy jego baterie ulegng catkowitemu roztadowaniu (tzw. "zimny start"),

e Typakumulatora: Bezobstugowe baterie otowiowo-kwasowe,
e Minimum 2 gniazda energetyczne w standardzie C/E,

e Praca w zakresie temperatur co najmniej: od 0 do +35 stopni Celsjusza.

Uwaga: kazdy dostarczony UPS musi zosta¢ dodatkowo wyposazony w liste zasilajacg
pozwalajgcy na zwiekszenie liczby mozliwych do podtaczenia urzagdzen - 30 szt. listew:

e nimum 9 gniazd energetycznych C/E z bolcem ochronnym przystosowana do montazu w
szafach typu RACK 19”, zakoriczona wtykiem pozwalajagcym podpigc listwe bezposrednio do
zaproponowanego modelu zasilacza awaryjnego UPS,

e Metalowa obudowa.
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