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ZALACZNIK NR 1.9 do PFU

Odgromniki ethernetowe

1. Odgromnik ethernetowy do radiolinii - 10 szt.

Zamawiajgcy wymaga aby kazde podtgczenie radiolinii kablem ethernetowym do switcha stacji
bazowej zabezpieczone byto z obu kohAcdéw tego kabla uziemionym odgromnikiem ethernetowym
spetniajgcym nastepujace wymagania:

e Dedykowany przez producenta odgromnik Ethernetowi przeznaczony do uzycia dla danego
typu radiolinii.

e Odgromnik powinie umozliwia¢ transmisje danych kablem ethernetowym z predkoscig co
najmniej 1Gbps.

e Odgromnik musi by¢ fabrycznie przystosowany do pracy na zewnatrz (outdoor).

Uwaga: odgromnik nie jest wymagany jesli podtaczenie radiolinii do switcha stacji bazowej
zrealizowane zostanie w technologii Swiattowodowe;.

2. Odgromnik ethernetowy do urzadzen radiowych systemu punkt-wielopunkt i
hotspot

Zamawiajgcy wymaga aby kazde podtgczenie modutu radiowego (zaréowno bazowego jak i
abonenckiego) kablem ethernetowym zabezpieczone byto co najmniej jednym uziemionym
odgromnikiem ethernetowym spetniajgcym nastepujgce wymagania:

e Odgromnik powinien umozliwia¢ transmisje danych kablem ethernetowym z predkoscia co
najmniej 100 Mb/s;

e Odgromnik fabrycznie przystosowany do pracy na zewnatrz (outdoor).

Uwaga: jesli dtugos¢ kabla ethernetowego przekroczy 15 metréw (bez wzgledu na to czy kabel
biegnie wewnatrz czy na zewnatrz budynku) to Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ dwa
odgromniki - po jednym na kazdym koncu kabla.
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