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ZAY.ACZNIK NR 1.17 do PFU
UTM - Routery brzegowe i dostepowe

1. Router Typ-1 (Lokalizacja: GPD lub opcjonalnie BS01) — 1 szt.

Urzadzenie lub zespoét urzadzen klasy operatorskiej petnigce role routera brzegowego, swicha
oraz systemu bezpieczenstwa, spetniajgce nastepujace wymogi:

Dostarczony system bezpieczenstwa musi zapewniaé wszystkie wymienione ponizej funkcje
bezpieczenstwa oraz funkcjonalnosci dodatkowe. Dopuszcza sie aby elementy wchodzgce w sktad
systemu ochrony byty zrealizowane w postaci zamknietej platformy sprzetowej lub w postaci
komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogdlnego przeznaczenia. W przypadku
implementacji programowej dostawca powinien zapewnic¢ niezbedne platformy sprzetowe wraz z
odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

Dla elementéw systemu bezpieczenstwa wykonawca zapewni wszystkie ponizsze funkcjonalnosci:

1. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementéw sprzetowych i programowych systemow
zabezpieczen oraz faczy sieciowych.

2. Mozliwosc taczenia w klaster Active-Active lub Active-Passive kazdego z elementéw systemu.

3. Elementy systemu przenoszace ruch uzytkownikéw powinny dawaé mozliwos¢ pracy w jednym
z dwéch trybow: Router/NAT lub transparent

4. System realizujgcy funkcje Firewall powinien dysponowa¢ minimum 16 interfejsami
miedzianymi Ethernet 10/100/1000 oraz 2 portami SFP

5. Mozliwos¢ tworzenia min 230 interfejséw wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o
standard 802.1Q.

6. W zakresie Firewall’a obstuga nie mniej niz 1,4mln jednoczesnych potgczen oraz 50 tys. nowych
potgczen na sekunde.

7. System realizujacy funkcje Firewall powinien by¢ wyposazony w lokalny dysk o pojemnosci
minimum 16 GB do celéw logowania i raportowania. W przypadku kiedy system nie posiada
dysku musi by¢ dostarczony system logowania w postaci dedykowanej, odpowiednio
zabezpieczonej platformy sprzetowej lub programowej.

8. W ramach dostarczonego systemu ochrony muszg byé realizowane wszystkie z ponizszych
funkcjonalnosci. Poszczegdlne funkcjonalnosci systemu bezpieczenstwa mogg by¢ realizowane
w postaci osobnych platform sprzetowych lub programowych:

a. Kontrola dostepu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection

b. Ochrona przed wirusami — antywirus [AV] (dla protokotéw SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP,
HTTPS). System kontroli AV musi umozliwiaé skanowanie AV dla plikdw typu: rar, zip.

c. Poufnosé danych - IPSec VPN oraz SSL VPN
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d. Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS]
e. Kontrola stron Internetowych — Web Filter [WF]
f. Kontrola zawartosci poczty — antyspam [AS] (dla protokotéw SMTP, POP3, IMAP)
g. Kontrola pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping]
h. Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P
i. Mozliwos¢ analizy ruchu szyfrowanego SSL’em oraz funkcja SSH proxy
j.  Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP)
Wydajnos¢ systemu Firewall min 2,5 Gbps

Wydajnos$¢ skanowania strumienia danych przy witgczonych funkcjach: Stateful Firewall,
Antivirus min. 500 Mbps

Wydajnos¢ ochrony przed atakami (IPS) min 1,5 Gbps.
Wydajnos¢ IPSEC VPN, nie mniej niz 1,2 Gbps
W zakresie realizowanych funkcjonalnosci VPN, wymagane jest nie mniej niz:

a. Tworzenie potaczen w topologii Site-to-site oraz mozliwo$é definiowania potgczen Client-
to-site

b. Producent oferowanego rozwigzania VPN powinien dostarcza¢ klienta VPN
wspotpracujgcego z proponowanym rozwigzaniem

c. Monitorowanie stanu tuneli VPN i statego utrzymywania ich aktywnosci

d. Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh

e. Mozliwos¢ wyboru tunelu przez protokét dynamicznego routiongu, np. OSPF
f. Obstuga mechanizméw: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth

g. [bstuga ssl vpn w trybach portal oraz tunel

Rozwigzanie powinno zapewniaé: obstuge Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w
oparciu o protokoty: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.

Translacja adreséw NAT adresu zrédtowego i NAT adresu docelowego.

Mozliwos¢ budowy min 2 oddzielnych instancji systeméw bezpieczenstwa (fizycznych lub
logicznych) w zakresie routingu, Firewall’a, Antywirus’a, IPS’a, Web Filter’a.

Polityka bezpieczenstwa systemu zabezpieczen musi uwzglednia¢ adresy IP, interfejsy,
protokoty, ustugi sieciowe, uzytkownikdw, reakcje zabezpieczen, rejestrowanie zdarzen oraz
zarzadzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety)

Mozliwos¢ tworzenia wydzielonych stref bezpieczeristwa Firewall np. DMZ

Silnik antywirusowy powinien umozliwia¢ skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla
protokotéw dziatajgcych na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021)
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sieci szerokopasmowej dla Gminy Barciany w ramach projektu pn.:
,.Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkancow Gminy Barciany”

str. 2



UNIA EUROPEISKA AER
EURCPEJSKI FUNDUSZ x ol
ROZWQCJU REGIONALNEGO Tk

5 INNOWACYINA GOSPODARKA %{ g
NARDUUVYA STRATECIA SFOINOSL] L ;J: )

20. Ochrona IPS powinna opiera¢ sie, co najmniej na analizie protokotdw i sygnatur. Baza
wykrywanych atakéw powinna zawieraé, co najmniej 6000 wpiséw. Ponadto administrator
systemu powinien mie¢ mozliwos¢ definiowania wtasnych wyjatkéw lub sygnatur. Dodatkowo
powinna by¢ mozliwos¢ wykrywania anomalii protokotéw i ruchu stanowigcych podstawowa
ochrone przed atakami typu DoS oraz DDos.

21. Funkcja kontroli aplikacji powinna umozliwiaé¢ kontrole ruchu na podstawie gtebokiej analizy
pakietdw, nie bazujac jedynie na wartosciach portéw TCP/UDP

22. Baza filtra WWW o wielkosci, co najmniej 45 miliondw adreséw URL pogrupowanych w
kategorie tematyczne — min 50 kategorii. W ramach filtra powinny by¢ dostepne m.in.
kategorie spyware, malware, spam, proxy avoidance, sieci spotecznos$ciowe, zakupy.
Administrator powinien mie¢ mozliwo$¢ nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjatkdéw i
regut omijania filtra WWW.

23. Automatyczne $cigganie sygnatur atakéw, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciggty
dostep do globalnej bazy zasilajacej filtr URL.

24. System  zabezpieczen musi umozliwia¢ wykonywanie uwierzytelniania tozsamosci
uzytkownikow za pomoca nie mniej niz:

a. Haset statycznych i definicji uzytkownikéw przechowywanych w lokalnej bazie systemu
b. Haset statycznych i definicji uzytkownikdéw przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP
c. Haset dynamicznych (RADIUS, RSA SecurlD) w oparciu o zewnetrzne bazy danych

d. Rozwigzanie powinno umozliwia¢ budowe architektury uwierzytelniania typu Single Sign
On w $rodowisku Active Directory

25. Element oferowanego systemu bezpieczenstwa realizujgcy zadanie Firewall powinien posiadac
certyfikat ICSA dla rozwigzan kategorii Network Firewall

26. Elementy systemu powinny mieé¢ mozliwo$¢ zarzadzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i
wspotpracowaé z dedykowanymi platformami do centralnego zarzadzania i monitorowania.
Komunikacja systemow zabezpieczen z platformami zarzadzania musi by¢ realizowana z
wykorzystaniem szyfrowanych protokotow.

Uwaga 1: W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objetej przedmiotem
niniejszego postepowania (tzw. produkty podwodjnego zastosowania), Dostawca winien przedtozy¢
dokument pochodzacy od importera tej technologii stwierdzajacy, iz przy jej wprowadzeniu na
terytorium Polski, zostaty dochowane wymogi wtasciwych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranica towarami, technologiami i ustugami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeristwa panstwa, a takze dla utrzymania miedzynarodowego pokoju i
bezpieczenstwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z pdin zm.) oraz dokument potwierdzajacy, ze
importer posiada certyfikowany przez wifasciwg jednostke system zarzadzania jakosScig tzw.
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wewnetrzny system kontroli wymagany dla wspdlnotowego systemu kontroli wywozu, transferu,
posrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktow podwdjnego zastosowania.

Uwaga 2: Oferent winien przedtozy¢ oswiadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora
producenta na terenie Polski, iz oferent posiada autoryzacje producenta w zakresie sprzedazy
oferowanych rozwigzan oraz swiadczenia ustug z nimi zwigzanych.

2. UTM - Router dostepowy - wieksze jednostki (Router Typ-2 — 7 szt.)

Urzadzenie lub zespdt urzadzen klasy operatorskiej petnigce role routera dostepowego, oraz
systemu bezpieczenstwa, spetniajace nastepujgce wymogi:

Dostarczony system bezpieczenstwa musi zapewniaé wszystkie wymienione ponizej funkcje
bezpieczenstwa oraz funkcjonalnosci dodatkowych. Integralno$¢ systemu musi by¢ zapewniona
takze w przypadku réoznych dostawcow dla poszczegdlnych lokalizacji. Dopuszcza sie aby elementy
wchodzgce w sktad systemu ochrony byty zrealizowane w postaci zamknietej platformy sprzetowej
lub w postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogdlnego przeznaczenia. W
przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewni¢ niezbedne platformy
sprzetowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

Dla elementéw systemu bezpieczernstwa wykonawca zapewni wszystkie ponizsze funkcjonalnosci:

1. System powinien by¢ zaprojektowany w taki sposéb aby mozliwa byfa jego rozbudowa w
celu wyeliminowania pojedynczego punktu awarii. W tym celu powinien zapewni¢ co
najmniej:

a. Mozliwos¢ taczenia w klaster Active-Active lub Active-Passive kazdego z elementow
systemu.

b. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementdéw sprzetowych i programowych
systemoOw zabezpieczen oraz taczy sieciowych.

c. Monitoring stanu realizowanych pofaczen VPN oraz automatyczne przekierowanie
pakietow zgodnie z trasg definiowang przez protokdt OSPF.

2. System realizujacy funkcje Firewall powinien dawa¢ mozliwos¢ pracy w jednym z dwéch
trybdw: Routera z funkcjg NAT lub transparent.

3. System realizujgcy funkcje Firewall musi dysponowac¢ co najmniej 10 portami Ethernet
10/100/1000 Base-TX

4. Mozliwo$é tworzenia min 64 interfejséw wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o
standard 802.1Q.

5. W zakresie Firewall’a obstuga nie mniej niz 450 tys jednoczesnych potgczen oraz 3 tys.
nowych pofaczen na sekunde
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6. Przepustowosc Firewall’a: nie mniej niz 1 Gbps

7. Wydajnos¢ szyfrowania 3DES: nie mniej niz 750 Mbps

8. W ramach dostarczonego systemu ochrony muszg by¢ realizowane wszystkie z ponizszych

funkcjonalnosci:

a.

b.

h.

kontrola dostepu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection

ochrona przed wirusami — antywirus [AV] (dla protokotéw SMTP, POP3, IMAP, HTTP,
FTP, HTTPS) umozliwiajgcy skanowanie wszystkich rodzajéw plikéw, w tym zip, rar

poufnosé danych - IPSec VPN oraz SSL VPN
ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS]

kontrola stron internetowych pod katem rozpoznawania witryn potencjalnie
niebezpiecznych: zawierajgcych ztosliwe oprogramowanie, stron szpiegujacych oraz
udostepniajgcych tresci typu SPAM.

kontrola zawartosci poczty — antyspam [AS] (dla protokotéw SMTP, POP3, IMAP)
kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping]
Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P

Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP)

9. Wydajnos¢ catego systemu bezpieczeAstwa przy skanowaniu strumienia danych z
wigczonymi funkcjami: Stateful Firewall, Antivirus, WebFilter, min. 40 Mbps

10. Wydajno$¢ skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (IPS) min 150 Mbps

11. W zakresie realizowanych funkcjonalnosci VPN, wymagane jest nie mniej niz:

a.

b.

e.

f.

Tworzenie pofaczen w topologii Site-to-site oraz Client-to-site

Dostawca musi dostraczy¢ nielimitowanego klienta VPN wspdtpracujgcego z
propomownym rozwigzaniem.

Monitorowanie stanu tuneli VPN i statego utrzymywania ich aktywnosci
Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh
Mozliwos¢ wyboru tunelu przez protokét dynamicznego routiongu, np. OSPF

Obstuga mechanizméw: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth

12. Rozwigzanie powinno zapewniac: obstuge Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w
oparciu o protokoty: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. Protokoty routingu powinny funkcjonowac
w ramach terminowanych na urzgdzeniu potgczeniach IPSec VPN.

13. Mozliwo$¢ budowy min 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemodw
bezpieczenstwa w zakresie routingu, Firewall’a, Antywirus’a, IPS’a, Web Filter’a.

14. Translacja adreséw NAT adresu zrédtowego i NAT adresu docelowego.
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Polityka bezpieczenstwa systemu zabezpieczed musi uwzglednia¢ adresy IP, interfejsy,
protokoty, ustugi sieciowe, uzytkownikéw, reakcje zabezpieczen, rejestrowanie zdarzen i
alarmowanie oraz zarzadzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne,
priorytety)

Mozliwos¢ tworzenia wydzielonych stref bezpieczeristwa Firewall np. DMZ

Silnik antywirusowy powinien umozliwiaé¢ skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji
dla protokotéw dziatajgcych na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021)

Ochrona IPS powinna opieraé sie co najmniej na analizie protokotéw i sygnatur. Baza
wykrywanych atakéw powinna zawiera¢ co najmniej 4000 wpisOdw. Ponadto administrator
systemu powinien mie¢ mozliwos¢ definiowania wtasnych wyjatkdw lub sygnatur.
Dodatkowo powinna by¢ mozliwo$¢ wykrywania anomalii protokotéw i ruchu stanowigcych
podstawowgq ochrone przed atakami typu DoS oraz DDos.

Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umozliwia¢ kontrole ruchu na podstawie gtebokiej analizy
pakietdw, nie bazujac jedynie na wartosciach portéw TCP/UDP

Baza filtra WWW o wielkos$ci co najmniej 45 miliondw adreséw URL pogrupowanych w
kategorie tematyczne (np. spyware, malware, spam, Proxy avoidance). Administrator
powinien mie¢ mozliwos¢ nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjatkoéw i regut omijania
filtra WWW.

Automatyczne aktualizacje sygnatur atakéw, aplikacji , szczepionek antywirusowych oraz
ciggty dostep do globalnej bazy zasilajgcej filtr URL.

System zabezpieczen musi umozliwia¢ wykonywanie uwierzytelniania tozsamosci
uzytkownikow za pomoca nie mniej niz:

a. Haset statycznych i definicji uzytkownikéw przechowywanych w lokalnej bazie systemu
b. haset statycznych i definicji uzytkownikéw przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP
c. haset dynamicznych (RADIUS, RSA SecurlD) w oparciu o zewnetrzne bazy danych

d. Rozwigzanie powinno umozliwia¢ budowe architektury uwierzytelniania typu Single Sign
On w S$rodowisku Active Directory bez koniecznosci instalowania jakiegokolwiek
oprogramowania na kontrolerze domeny.

Funkcje bezpieczenstwa oferowanego systemu powinny posiadaé certyfikaty ICSA dla
funkcjonalnosci Firewall, IPS, Antywirus

Elementy systemu powinny mie¢ mozliwo$¢ zarzadzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i
wspotpracowaé z dedykowanymi do centralnego zarzadzania i monitorowania platformami
wchodzacymi w sktad systemu. Komunikacja systeméw zabezpieczen z platformami
zarzadzania musi by¢ realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokotéw.
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Uwaga 1: W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objetej przedmiotem
niniejszego postepowania (tzw. produkty podwodjnego zastosowania), Dostawca winien przedtozy¢
dokument pochodzacy od importera tej technologii stwierdzajacy, iz przy jej wprowadzeniu na
terytorium Polski, zostaty dochowane wymogi wtasciwych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranica towarami, technologiami i ustugami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeristwa panstwa, a takze dla utrzymania miedzynarodowego pokoju i
bezpieczenstwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z pdin zm.) oraz dokument potwierdzajacy, ze
importer posiada certyfikowany przez wifasciwg jednostke system zarzadzania jakoscig tzw.
wewnetrzny system kontroli wymagany dla wspdlnotowego systemu kontroli wywozu, transferu,
posrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwdjnego zastosowania.

Uwaga 2: Oferent winien przedtozy¢ oswiadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora
producenta na terenie Polski, iz oferent posiada autoryzacje producenta w zakresie sprzedazy
oferowanych rozwigzan oraz swiadczenia ustug z nimi zwigzanych.

3. UTM - Router dostepowy - mate jednostki

Router Typ-3 (Lokalizacja: WN’y w ktérych podtaczany jest tylko 1 komputer) — 20 szt.

Urzadzenie lub zespét urzadzen klasy operatorskiej petnigce role routera dostepowego, swicha
oraz systemu bezpieczenstwa, spetniajgce nastepujace wymogi:

Dostarczony system bezpieczenstwa musi zapewniaé wszystkie wymienione ponizej funkcje
bezpieczenstwa oraz funkcjonalnosci dodatkowe. Dopuszcza sie aby elementy wchodzgce w sktad
systemu ochrony byty zrealizowane w postaci zamknietej platformy sprzetowej lub w postaci
komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogdlnego przeznaczenia. W przypadku
implementacji programowej dostawca powinien zapewni¢ niezbedne platformy sprzetowe wraz z
odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

Dla elementéw systemu bezpieczenstwa wykonawca zapewni wszystkie ponizsze funkcjonalnosci:

1. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementéw sprzetowych i programowych systemoéw
zabezpieczen oraz faczy sieciowych.

2. Elementy systemu przenoszace ruch uzytkownikdw powinny dawac¢ mozliwos¢ pracy w jednym
z dwéch trybow: Router/NAT lub transparent

3. System realizujgcy funkcje Firewall powinien dysponowaé minimum 5 interfejsami miedzianymi
Ethernet 10/100/1000

4. Mozliwo$é tworzenia min 230 interfejséw wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o
standard 802.1Q.

5. W zakresie Firewall’a obstuga nie mniej niz 150tys jednoczesnych potgczen oraz 3 tys. nowych
potgczen na sekunde.

Zalacznik nr 1.17 doProgramu Funkcjonalno — Uzytkowego
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6.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

W ramach dostarczonego systemu ochrony muszg by¢ realizowane wszystkie z ponizszych
funkcjonalnosci. Poszczegdlne funkcjonalnosci systemu bezpieczenstwa mogg by¢ realizowane
w postaci osobnych platform sprzetowych lub programowych:

a. Kontrola dostepu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection

b. Ochrona przed wirusami — antywirus [AV] (dla protokotéw SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP,
HTTPS). System kontroli AV musi umozliwiaé¢ skanowanie AV dla plikdw typu: rar, zip.

c. Poufnosé danych - IPSec VPN oraz SSL VPN
d. Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS]
e. Kontrola stron Internetowych — Web Filter [WF]
f. Kontrola zawartosci poczty — antyspam [AS] (dla protokotéw SMTP, POP3, IMAP)
g. Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P
h. Mozliwos¢ analizy ruchu szyfrowanego SSL’em
i. Ochrona przed wyciekiem poufnej informac;ji (DLP)
Wydajnos¢ systemu Firewall min 500 Mbps

Wydajnos$¢ skanowania strumienia danych przy witgczonych funkcjach: Stateful Firewall,
Antivirus min. 20Mbps

Wydajnosé ochrony przed atakami (IPS) min 100 Mbps.
Wydajnos¢ IPSEC VPN, nie mniej niz 200 Mbps
W zakresie realizowanych funkcjonalnosci VPN, wymagane jest nie mniej niz:

a. Tworzenie potaczen w topologii Site-to-site oraz mozliwosé definiowania potgczen Client-
to-site

b. Producent oferowanego rozwigzania VPN powinien dostarcza¢ klienta VPN
wspotpracujgcego z proponowanym rozwigzaniem

c. Monitorowanie stanu tuneli VPN i statego utrzymywania ich aktywnosci

d. Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh

e. Obstuga mechanizmow: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth

f.  Obstuga ssl vpn w trybach portal oraz tunel
Rozwigzanie powinno zapewniac: routing statyczny oraz obstuge Policy Routingu
Translacja adreséw NAT adresu zrédtowego i NAT adresu docelowego.

Polityka bezpieczenstwa systemu zabezpieczen musi uwzglednia¢ adresy IP, interfejsy,
protokoty, ustugi sieciowe, uzytkownikéw, reakcje zabezpieczen, rejestrowanie zdarzen

Mozliwos¢ tworzenia wydzielonych stref bezpieczeristwa Firewall np. DMZ
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16. Silnik antywirusowy powinien umozliwia¢ skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla
protokotéw dziatajgcych na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021)

17. Ochrona IPS powinna opiera¢ sie, co najmniej na analizie protokotdw i sygnatur. Baza
wykrywanych atakéw powinna zawieraé, co najmniej 6000 wpiséw. Ponadto administrator
systemu powinien mie¢ mozliwos¢ definiowania wtasnych wyjatkéw lub sygnatur. Dodatkowo
powinna by¢ mozliwos¢ wykrywania anomalii protokotéw i ruchu stanowigcych podstawowg
ochrone przed atakami typu DoS oraz DDos.

18. Funkcja kontroli aplikacji powinna umozliwiaé¢ kontrole ruchu na podstawie gtebokiej analizy
pakietdw, nie bazujac jedynie na wartosciach portéw TCP/UDP

19. Baza filtra WWW o wielkosci, co najmniej 45 milionéw adreséw URL pogrupowanych w
kategorie tematyczne — min 50 kategorii. W ramach filtra powinny by¢ dostepne m.in.
kategorie spyware, malware, spam, proxy avoidance, sieci spotecznos$ciowe, zakupy.
Administrator powinien mie¢ mozliwos$¢ nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjatkdéw i
regut omijania filtra WWW.

20. Automatyczne $cigganie sygnatur atakdéw, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciggty
dostep do globalnej bazy zasilajacej filtr URL.

21. System  zabezpieczen musi umozliwia¢ wykonywanie uwierzytelniania tozsamosci
uzytkownikow za pomoca nie mniej niz:

a. Haset statycznych i definicji uzytkownikéw przechowywanych w lokalnej bazie systemu
b. Haset statycznych i definicji uzytkownikéw przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP
c. Haset dynamicznych (RADIUS, RSA SecurlD) w oparciu o zewnetrzne bazy danych

d. Rozwigzanie powinno umozliwia¢ budowe architektury uwierzytelniania typu Single Sign
On w $rodowisku Active Directory

22. Element oferowanego systemu bezpieczenstwa realizujgcy zadanie Firewall powinien posiadac
certyfikat ICSA dla rozwigzan kategorii Network Firewall

23. Elementy systemu powinny mie¢ mozliwo$¢ zarzadzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i
wspotpracowaé z dedykowanymi platformami do centralnego zarzadzania i monitorowania.
Komunikacja systemow zabezpieczen z platformami zarzadzania musi byé realizowana z
wykorzystaniem szyfrowanych protokotow.

24. Wymaga sie aby dostawa obejmowata réwniez:

e Minimum 36 miesieczng gwarancje producentéw na dostarczone elementy systemu liczong
od dnia zakoriczenia wdrozenia catego systemu

Uwaga 1: W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objetej przedmiotem
niniejszego postepowania (tzw. produkty podwdjnego zastosowania), Dostawca winien przedtozy¢
dokument pochodzacy od importera tej technologii stwierdzajacy, iz przy jej wprowadzeniu na
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terytorium Polski, zostaty dochowane wymogi wtasciwych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicg towarami, technologiami i ustugami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeristwa panstwa, a takze dla utrzymania miedzynarodowego pokoju i
bezpieczenstwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z pdzn zm.) oraz dokument potwierdzajacy, ze
importer posiada certyfikowany przez wifasciwg jednostke system zarzadzania jakoscig tzw.
wewnetrzny system kontroli wymagany dla wspdlnotowego systemu kontroli wywozu, transferu,
posrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktow podwdjnego zastosowania.

Uwaga 2: Oferent winien przedtozy¢ oswiadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora
producenta na terenie Polski, iz oferent posiada autoryzacje producenta w zakresie sprzedazy
oferowanych rozwigzan oraz swiadczenia ustug z nimi zwigzanych.
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