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ZALACZNIK NR 1.8 do PFU

Konstrukcje masztowe

1. Lekkie konstrukcje wsporcze montowane na budynkach (wszystkie lokalizacje

gdzie nie ma wymogu budowy masztu) — wymagania:

Lekka konstrukcja wsporcza (uchwyt lub sztyca) o wysokosci nie przekraczajgcej 3m bedzie

stosowana do montazu niewielkich urzagdzen radiowych, ktérych jednostkowa waga nie przekroczy

5 kg. Dopuszcza sie wykorzystanie gotowych profili aluminiowych lub zaprojektowanie konstrukc;ji

stalowych ocynkowanych. W zaleznosci od obiektu, konstrukcje mocowane beda na dachu lub

elewacji budynku. Zamawiajgcy dopuszcza montowanie lekkich konstrukcji wsporczych do komindw

o ile sposéb mocowania nie wplynie na pogorszenie stanu technicznego komindw, a w

szczegolnosci nie spowoduje ich pekania w przysztosci.

Uwaga: nieprzekraczalng wysokos¢ 3m nalezy od najwyzszego punku konstrukcyjnego dachu

budynku, lub dachu nadbuddéwki jesli budynek takowg posiada.

2. Maszty aluminiowe (posadowione na budynku): 30m - 1 szt., oraz 16m - 1 szt.

W projekcie masztu nalezy przyja¢ ze maszt znajduje sie w | strefie wiatrowej, oraz | strefie
oblodzeniowe;.

Maszt nalezy wykonaé i odebraé zgodnie z postanowieniami i zaleceniami normy PN-B-
06200:1997.

Przyja¢ ciezar anten zainstalowanych na maszcie jako: 20,0 kg.

Maksymalna powierzchnia anten zainstalowanych na maszcie: 1,5 m?, przy czym nalezy
zatozy¢ ze wszystkie anteny zostang zainstalowane na 2 najwyzszych metrach konstrukgji.

Ciezar masztu z oprzyrzagdowaniem nie moze by¢ wiekszy niz 150 kg.

Zastosowac stop aluminium gatunku PA38 stan T6 o umownej granicy plastycznosci dla
wydtuzenia trwatego 0,2% co najmniej Ro,=200MPa i granicy wytrzymatosci na rozcigganie i
Sciskanie co najmniej Rm=245MPa.

Trzon masztu ma sktadac sie powtarzalnych segmentow i jednego przejsciowego, tgczonego
z podstawg. Powtarzalny element bedzie kratownicg przestrzenng o przekroju trojkata
réwnobocznego o boku nie mniej niz 430mm i dtugosci 4000mm (+/- 250mm). Krawezniki
zaprojektowac z profili o przekroju nie mniejszym niz ¢35/1,5 , skratowanie poziome o
przekroju nie mniejszym niz 20/1,5. Skratowanie uko$ne o przekroju nie mniejszym niz @
20/1,5. Maszt nalezy zabezpieczy¢ odciggami z lin stalowych o Srednicy nie mniejszej niz
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4mm o nominalnej wytrzymatosci na rozcigganie >= 1750 MPa, oraz napieciu wstepnym nie
mniejszym niz 150kg. Na wykonania odciggdw uzy¢ liny ze stalowej ocynkowanej 6x7+FC.

e Podstawe masztu zaprojektowa¢ jako stalowg podpore przegubowg, mocowang do podtoza
za pomoca $rub.

e Na szczycie masztu co 120° nalezy zamontowac 3 wsporniki antenowe tworzgce tzw. korone
masztu. Wsporniki majg mie¢ ramie o dtugosci co najmniej r=1m i odejscie od masztu co
najmniej [=0,5m.

e Odciggi rozmieszczac co 120°, liny z jednego poziomu powinny by¢ naciggniete te samg sifa.
Odciaggi nalezy mocowaé do elementdéw nosnych konstrukcji dachu bgdz budynku. Elementy
konstrukcyjne budynku, do ktérych mocowany bedzie maszt powinny posiadaé
wystarczajgcg wytrzymatosc dla przeniesienia wystepujgcych obcigzen.

e Maszt (o ile to mozliwe) mocowac¢ w osi istniejgcej Sciany konstrukcyjnej, dopuszczalne
odchytki przy montazu masztu zgodnie z PN-B-03204 Wieze i maszty.

e Na szczycie masztu nalezy umiesci¢ stalowg sztyce odgromowsq, potgczong z instalacjg
odgromowag budynku.

e Maszt powinien mie¢ mozliwos$¢ wchodzenia po wszystkich scianach masztu lub powinien
posiada¢ dedykowang drabine lub trase wtazowa. Konstrukcja masztu musi pozwoli¢ na
przemieszczanie sie po catym skratowaniu konstrukcji.

e Konstrukcja masztu musi by¢ szczelna - uniemozliwiajgca dostanie sie wody do wewnatrz
profili.

e Dla masztéw na ktdérych zainstalowana zostanie radiolinia musi zosta¢ zagwarantowana
sztywnos¢ skretna poprzez obligatoryjne zastosowanie ramy antyskrenej i podwdjnego
olinowania.

e Do napinania lin odciggowych nalezy uzy¢ napinaczy lub srub rzymskich.

o Wszystkie uzyte w konstrukcji elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg
(np. ocynkowane).

e Na wysokosci 1,5m nad powierzchnig dachu nalezy umiescic¢ tabliczke z informacjg o zakazie
wchodzenia na maszt przez osoby nieupowaznione.

e Maszt ma by¢ przystosowany do montazu oswietlenia przeszkodowego — o ile tak nakaza
uzgodnienia z ULC i DWL.

e W projekcie masztu musi zosta¢ okreslony jego wptyw na budynek.

e Oba maszty musza by¢ uziemione, przy czym istnieje mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcej
instalacji odgromowej o ile jej stan i parametry techniczne spetniaja wymogi okreslone
stosownymi przepisami, oraz wymogi okreslone przez producenta masztu.
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Lokalizacje masztow:
BS1-30m (Barciany) 54.22250810, 21.35367405
BS5-16m (Drogosze) 54.20779533, 21.24054793.

3. Maszt 50 m (posadowiony na gruncie) - 3 szt.

e W projekcie masztu nalezy przyja¢ ze maszt znajduje sie w | strefie wiatrowej, oraz | strefie
oblodzeniowe;.

e PrzyjacC ciezar anten zainstalowanych na maszcie jako: 80,0 kg.

e Maszt powinien by¢ aluminiowa wiezg kratownicowg o wysokosci 50m, oparta na
fundamentach i pozbawiong odciggdéw.

e Wieza powinna by¢ oparta trzema nogami na trzech niezaleznych zbrojonych fundamentach
betonowych.

e Konstrukcja powinna zwezaé sie od dotu ku gorze tworzgc ostrostup.

e Najwyzszy ostatni segment powinien pozostac prosty i mie¢ bok o szerokosci minimum 100 cm.
Segment powinien by¢ w catos$ci spawany.

e Pozostate segmenty mogg by¢ wykonane w technologii spawanej, skrecanej, nitowanej lub
mieszanej.

e Na szczycie wiezy wykonaé gondole dla obstugi, stanowigcg jednoczesnie korone separacyjng
do montazu anten.

e Wejscie na wieze powinno by¢ mozliwe wewnatrz jej konstrukcji za pomocg specjalnej drabinki.
e Obok drabinki zamontowa¢ stalowg line asekuracyjng oraz tor kablowy.
e W potowie wysokosci wiezy zamontowad podest spoczynkowy.

e Na szczycie umocowac stalowg szpice odgromowa wystajacg co najmniej 1m powyzej
najwyzszego punktu konstrukcyjnego wierzy.

e Na dole wiezy zamontowa¢ uchwyt do podtgczenia wiezy do zakopanej w ziemi instalacji
odgromowe;.

e Nogi wiezy powinny by¢ usytuowane na trojkacie rownobocznym o boku nie wiekszym niz 7,5
m.

e Maszt ma by¢ przystosowany do montazu wyposazenia o powierzchni nie mniejszej niz 3 m2,
przy czym nalezy zatozy¢ ze wszystkie anteny zamontowane zostang na gondoli zamontowanej
na samym szczycie masztu.

e Maszt ma by¢ przystosowany do montazu oswietlenia przeszkodowego — o ile tak nakazg
uzgodnienia z ULC i DWL.
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Konstrukcja wiezy ma miec tak zaprojektowane potaczenie z fundamentami, aby pozwalato ono
na obrotowe podnoszenie wiezy z pozycji lezacej do pionu, po uprzednim zmontowaniu z
elementow na ziemi, w catosci.

Wszystkie uzyte w konstrukcji elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg (np.
ocynkowane).

Na wysokosci 1,5m nad powierzchnig ziemi nalezy umiesci¢ tabliczke z informacjg o zakazie
wchodzenia na maszt przez osoby nieupowaznione.

Uwaga: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w miejsce wiezy aluminiowej konstrukgji

rownowaznej - wykonanej w technologii kratownicy stalowej, rurowej stalowej lub w technologii

wiezy struno-betonowe;.

Wymagania uzupetniajace:

Zamawiajgcy wymaga aby wraz z masztem i szafa teleinformatyczng wykonawca zamontowat
lub wybudowat odpowiednig infrastrukture techniczna niezbedna do umieszczenia wszystkich
urzagdzen (przewidzianych w niniejszym PFU dla danej lokalizacji) w postaci np. szafy
rozdzielczej, przytagcza energetycznego, chodnika, odwodnienia terenu, oswietlenia obiektu, itd.
- tak aby zapewnié prace tych urzadzen zgodnie z ich wymogami okreslonymi przez producenta
i obowigzujgce w tym zakresie przepisy.

Niezaleznie od wybranej technologii budowy masztu, wyposazenie stacji bazowej powinno
obejmowac:

1. system drabin wejsciowych z asekuracjg przed upadkiem umozliwiajgcych poruszanie
sie obstugi serwisowej zgodny z jednym z ogélnie przyjetych standardéw;

2. system drabinek kablowych przeznaczonych do instalacji okablowania urzadzen
systemu  transmisji  radiowej (szeroko$¢  drabinki min. 200 mm).

Wykonawca zobowigzany jest przed wykonaniem projektu uzgodni¢ z zamawiajgcym
rozlokowanie na wyznaczonym terenie poszczegdlnych elementdéw (takich jak: maszt, szafa,
przytacze energetyczne, furtka) oraz ich orientacje wzgledem kierunkéw $wiata.

Ogrodzenie masztu nie moze by¢ nizsze niz 2,5 m, oraz musi by¢ wykonczone u gory drutem
ostrzowym typu ,.concertina” lub réwnowaznym. Siatka ogrodzeniowa nie moze by¢ wykonana
z drutu o srednicy mniejszej niz 3,5 mm.

Ogrodzenie masztu musi posiadaé podmuréwke. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
podmurdowki wykonanej z gotowych prefabrykatéw betonowych lub w formie zbrojonej
wylewki.

Szeroko$¢é chodnika powinna co najmniej odpowiadac szerokosci furtki.
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Lokalizacje masztéw (proponowane):

. BS2 (Mottajny) 54.29506485, 21.35714406
. BS3 (Winda) 54.16214769, 21.38797337
. BS4 (Skandawa) 54.26974984, 21.25810277

Rys. 1 - Przyktadowy szkic oczekiwanej konstrukcji masztowej:
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