          Załącznik Nr 4 do SIWZ
SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

I PRZEDMIAR  ROBÓT

I.  Przedmiot zamówienia.

 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej Garbnik – Wilkowo Małe na odcinku 147 mb położonej w gminie Barciany na działce nr 127 obręb Wilkowo Małe    
II.  Zakres przedmiotu zamówienia.

      Zakres robót do wykonania obejmuje:
1. Wytyczenie trasy przebiegu drogi.
2. Profilowanie jezdni i zjazdów.

3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 na ciągu głównym gr. 15 cm.
4. Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W wraz ze skropieniem i oczyszczeniem podłoża  

     KR 1-2 gr. 4cm.
5. Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S  wraz ze skropieniem i oczyszczeniem podłoża 

     KR 1-2 gr.4 cm.

6. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 gr. 15 cm na zjazdach na drogę 

    boczną i posesje.
7. Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W wraz ze skropieniem i oczyszczeniem podłoża 

    KR 1-2 gr. 4cm na zjazdach na drogę boczną i posesje.

8. Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S  wraz ze skropieniem i oczyszczeniem podłoża 

     KR 1-2 gr.4 cm na zjazdach na drogę boczną i posesje.

9. Oczekiwane parametry nawierzchni:
  - profil poprzeczny ze spadkami 2% (dopuszczalna tolerancja 0,5%)

  - profil podłużny bez widocznych załamań.

 Wymiary nawierzchni: 

                 - droga: 147,00 m x 4,50 m 
                 - zjazdy na posesje: 27,00 m²

                 - zjazd na drogę boczną: 37,00 m²
PRZEDMIAR  ROBÓT

na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej Garbnik – Wilkowo Małe 
III etap
	
	
	 
	 

	Lp.
	Wyszczególnienie elementów
	     Jednostka

	
	rozliczeniowych
	nazwa
	ilość

	
	
	
	

	1
	Wytyczenie trasy przebiegu trasy


	m
	147

	2
	Profilowanie
	m²
	685,02

	3
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 na ciągu głównym gr. 15 cm 
4,88*600


	m²
	685,02


	4
	Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W wraz ze skropieniem i oczyszczeniem podłoża  KR 1-2 gr. 4 cm 
4,58*600


	m²
	673,26


	5
	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S wraz ze skropieniem i oczyszczeniem podłoża  KR 1-2 gr. 4 cm 
4,5*600


	m²
	661,50



	6
	Profilowanie
	m²
	20,00

	 7
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm C50/30 na zjazdach - na drogę boczną i posesje


	     m2
	64,50



	 8
	Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W wraz ze skropieniem i oczyszczeniem podłoża  KR 1-2 gr. 4 cm na zjazdach  - na drogi boczne i posesje
	    m²
	64,50

	 9
	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S wraz ze skropieniem i oczyszczeniem podłoża  KR 1-2 gr. 4 cm  na zjazdach - na drogi boczne i posesje


	   m²
	64,00


