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ZAŁĄCZNIK NR 1.10 do PFU 
 

Szafy teleinformatyczne 
 

 

1.       Szafa teleinformatyczna RACK do GPD – 1 szt. 
 

Parametry użytkowe szafy: 
 

 wysokość minimum 199 cm, głębokość minimum 100cm, szerokość minimum 60 cm (wysokość 

użytkowa 42U) 
 

    drzwi przednie perforowane 80%, otwierane zamykane na klucz 
 

    drzwi tylne perforowane 80%, otwierane zamykane na klucz 
 

 boczne ściany,  zdejmowane 
 

 

 
 

Wyposażenie szafy: 
 

    panel wentylacyjny dachowy z 4 wentylatorami i termostatem 
 

    min. 3 półki montażowe, 
 

    organizatory kabli, zaślepki, listwa zasilająca, 
 

    uziemienie wszystkich części płaskich na ramach obudowy, 
 

    centralny punkt uziemiania z tyłu przy ramie podłogi, 

 
 

 

2.       Szafa teleinformatyczna - zewnętrzna - 3 szt. 
 

 Szafa musi być wykonana z aluminium, stali nierdzewnej lub w technologii mieszanej. Szafa 

musi być pomalowana (zalecony kolor - jasno szary). 
 

 Szafa musi posiadać zabezpieczenie przed skraplaniem się pary wodnej wewnątrz, oraz 

zabezpieczenie przed skutkami opadów śniegu, pyłem, deszczem lub owadami. Klasa 

szczelności - minimum IP54. 
 

 Szafa powinna zostać wyposażona we wszelkie niezbędne elementy (np. grzałki, wentylatory, 

itd.) pozwalające na bezproblemową całoroczną pracę wszystkich urządzeń 

telekomunikacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. 
 

 Pojemność szafy (wysokość) powinna pozwolić co najmniej na podwojenie ilości 

zamontowanych w ramach zadania urządzeń. 
 

 Szafa musi być wyposażona w szyny mocujące RACK 19”, a jej wewnętrzna głębokość musi być 

dostosowana do zamontowanych urządzeń, przy czym nie może być jednocześnie mniejsza niż 

50 cm. 
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    Wymagany unikatowy klucz do każdej szafy. Zamek z kluczem typu Yale (lub równoważny). 
 

    Szafę należy wyposażyć w komplet czujników określony w niniejszym PFU. 
 

 Szafa musi być dostosowana do trwałego montażu na betonowym fundamencie lub 

postumencie, przy czy dolna (najniższa krawędź konstrukcyjna szafy lub jej cokołu musi 

znajdować się co najmniej 30 cm nad poziomem terenu. 
 

    Szafa musi być uziemiona. 
 

Uwaga: szafa nie musi pochodzić z bieżącej produkcji. Zamawiający dopuszcza sytuację iż jest to 

produkt wykonywany na specjalne zamówienie. 
 

 
 

3.       Szafka teleinformatyczna RACK 19" 
 

 Szafa w wersji wiszącej lub wolnostojącej (w zależności od możliwości instalacyjnych na danym 

obiekcie). Konstrukcja ścianek metalowa. Przednie drzwiczki muszą być przeszklone. 
 

 Pojemność szafy (wysokość) powinna pozwolić co najmniej na podwojenie ilości 

zamontowanych w ramach zadania urządzeń. 
 

 Szafa musi być wyposażona w szyny mocujące RACK 19”, a jej wewnętrzna głębokość musi być 

dostosowana do zamontowanych urządzeń, przy czym nie może być jednocześnie mniejsza niż 

40 cm. 
 

    Wymagany zunifikowany komplet kluczy - taki sam klucz do każdej szafy. Zamek z kluczem typu 

Yale (lub równoważny). 
 

    Szafa musi być uziemiona. 
 
 
 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę więcej niż jednej szafy na danym 

obiekcie jeśli ułatwi to wykonanie zadania. W takim wypadku wymóg wysokościowej pojemności 

szaf spełnia suma wysokości użytych szaf. 


